NOWOCZESNA CHEMIA BUDOWLANA

Tytan Industry 034

Silikon — szklenie okien

TYTAN INDUSTRY 034 jest wysokiej jakosci silikonem zaprojektowanym do wymagajacych aplikacji

szklarskich. Dostepny w postaci jednokomponentowej masy, gwarantuje doskonatg przyczepnos$é¢ do

o

powierzchni drewnianych, metalowych, PVC, szklanych. Tworzy trwatg, niekurczliwg i elastyczng spoine.

v

TYTAN INDUSTRY 034 z uwagi na wysokie parametry, szerokie spektrum przyczepnosci, moze by¢ wykorzystany do

innych prac — szczegétowe rekomendacje dostepne u Doradcy.
TYTAN INDUSTRY 034 moze by¢ aplikowany zaréwno za pomocg wyciskacza recznego jak i pneumatycznego.

Charakterystyka

neutralny system sieciowania

utwardza sie wilgociag z powietrza w temperaturze
pokojowej

silikon niskomodutowy

mozna aplikowa¢ w niskich (+5°C) i wysokich (+40°C)
temperaturach

po utwardzeniu pozostaje elastyczny w szerokim
zakresie temperatur (-50°C do +150°C)

odporny na zmiany warunkéw atmosferycznych,
promieniowanie uv, ozon, deszcz, $nieg,
zanieczyszczenia powietrza, wiele detergentéw
odporny na dziatanie roztwordow stabych zasad,
kwaséw i soli oraz krotkotrwale rozpuszczalnikéw
organicznych

DANE TECHNICZNE

System utwardzania
Konsystencja

Kolory

Ciezar wtasciwy
Czas tworzenia naskérka**
Tempo utwardzania**

Twardosc¢ Shore A (DIN 53505)

Modut a przy wydtuzeniu 100% (I1SO 8339)
Wydtuzenie przy zerwaniu (1SO 8339)
Naprezenie przy zerwaniu (I1SO 8339)
Przystosowanie do ruchu

Powrot elastyczny (DIN 52458)

Odpornosc termiczna

Zalecana temperatura aplikacji

e nie uszkadza powierzchni  metalowych czy
alkalicznych
e moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen
Zalety

e zawiera fungicydy zapobiegajgce powstawaniu plesni,
grzybow i glonéw

e kompatybilny z wiekszoscig farb na bazie wodnej
i rozpuszczalnikowej

e  kompatybilny z masami standardowo
wykorzystywanymi do produkcji szyb zespolonych

o dobra przyczepno$¢ do wiekszosci podtozy, zaréwno
gtadkich jak i porowatych

e moze by¢ aplikowany na powierzchnie poziome
i pionowe

neutralny (oksymowy)

lepka pasta

bezbarwny, biaty, sosna, dgb, ciemny dab, teak, brgzowy sepia,
palisander, mahon, szary *

1,01 g/cm3 +0,02 g/cm3

5-15 min

ok. 3 mm na dobe w zaleznosci od grubosci spoiny,
temperatury otoczenia i wilgotnosci powietrza

25

0,3 MPa

350%

0,8 MPa

+25%

>95%

od -50°C do +150°C

od +5°C do +40°C (tempo utwardzania silikonu w ujemnych
temperaturach ulega znacznemu spowolnieniu)

* W zakresie zgodnosci koloréw pomiedzy poszczegdinymi partiami towaru produkt spetnia najwyzsze gwarantowane normy. Maksymalna
réznica koloréw pomiedzy dwoma dowolnymi partiami towaru wynosi nie wiecej niz AE = 3 (DIN 6174).

Na zyczenie mozemy przygotowac dowolny kolor zgodny z kolorem prébki dostarczonej przez klienta.

** Testowane w temp. +23°C i przy wilgotnosci wzglednej 50%
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SPOSOB UZYCIA
Przygotowanie podtoza

e powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha, bez
luznych kawatkéw farby lub starych uszczelnien,
kurzu, brudu, rdzy, oleju oraz innych zanieczyszczen

e jako ze powierzchnie bardzo sie réznia pomiedzy

sobg zalecamy wykonanie wstepnej oceny
przyczepnosci i proby  kompatybilnosci  przed
aplikacja.

Projektowanie spoiny

e szeroko$¢ ztacza nalezy przyjgé taka, aby byta w
stanie przenosi¢ ruch w zakresie obliczonym dla
danego uszczelniacza (przystosowanie do ruchu)

e generalnie minimalna szerokos¢ spoiny
konstrukcyjnej powinna wynosi¢ 6 mm, a grubosc
warstwy uszczelniacza nie powinna by¢ wieksza niz
12 mm

o dla ztgczy w zakresie 6-12 mm zalecana gtebokosc
szczeliny wynosi 6 mm. W przypadku zfaczy o
szerokosci powyzej 12 mm stosunek szerokosci do
gtebokosci powinien wynosi¢ 2:1, do maksymalnej
gtebokosci 12 mm. W przypadku gtebszych szczelin
oraz tam, gdzie jest to konieczne nalezy stosowad
sznur dylatacyjny, przy czym minimalna grubosé
warstwy uszczelniacza nad wypetnieniem statym
powinna wynosi¢ 6 mm

e elastyczne wypetnienie state powinno  by¢
stosowane wszedzie tam, gdzie mogg wystapié
naprezenia zwrotne lub aby unikna¢ przylegania
uszczelniacza do trzech powierzchni

Aplikacja silikonu

e koncowke dyszy aplikatora nalezy ucig¢ skos$nie pod
katem 45° na szerokos¢ spoiny. Silikon nakfadac przy
pomocy wyciskacza mechanicznego lub
pneumatycznego.

e powierzchnie przylegajacg do spoiny zabezpieczyc
przed zabrudzeniem tasmg maskujaca.

e spoine nalezy wygtadzi¢ kostkg marki TYTAN,
zamoczong dla zmniejszenia przyczepnosci
w roztworze mydta

Czyszczenie
e nadmiar nieutwardzonego silikonu z rak, narzedzi

i zabrudzonych powierzchni nalezy  usungc
recznikiem papierowym
e po utwardzeniu silikon moze by¢é usuniety

mechanicznie lub przy pomocy Srodka do usuwania
silikonu marki TYTAN Professional
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UWAGA

e Nie nalezy stosowaé na powierzchniach bitumicznych,
podtozach na  bazie naturalnego kauczuku,
chloroprenowych lub na materiatach budowlanych,
ktére mogg wydzielaé oleje, plastyfikatory lub
rozpuszczalniki.

e Nie jest przeznaczony do spoinowania marmuru,
piaskowca i innych kamieni naturalnych.

e Przy planowaniu spoiny nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
niewielkiego przebarwienia silikonu na niektdrych

podtozach oraz pod wptywem  warunkow
atmosferycznych.
e Nie stosowacd w catkowicie zamknietych

przestrzeniach, poniewaz do jego utwardzenie
niezbedna jest wilgo¢ z powietrza.

e Silikonu nie nalezy stosowa¢ na wrazliwych
powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach.

e Nie jest zalecany do ztaczy znajdujacych sie stale pod

wodg, poniewaz mogg w nim wystgpi¢ pewne zmiany

fizyczne.
e Silikonu nie nalezy stosowa¢ do akwariow.
e Silikon nie jest przeznaczony do szklenia

strukturalnego.
e Silikon nie jest przeznaczony zaréwno do kontaktu
z 2zywnoscig jak i do zastosowan medycznych. Produkt

nie byt badany ani przedktadany do testow
dopuszczajacych zastosowania medyczne
i farmaceutyczne.

PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Okres trwatosci wynosi 18 miesiecy, jesli jest przechowywany
w chtodnym (od +5°C do +25°C) i suchym miejscu, w szczelnie
zamknietych opakowaniach. Termin przydatnosci do uzytku
podany jest na opakowaniu.

Jedli silikon jest przechowywany dtuzej niz podany termin
waznosci, to niekoniecznie oznacza to jego nieprzydatnosci do
uzytku, ale przed zastosowaniem powinna by¢
przeprowadzona wstepna kontrola jakosci potwierdzajaca
przydatnosc¢ szczeliwa do danego zastosowania.

Przydatne produkty komplementarne:

Sznur dylatacyjny - do zapewnienia prawidtowych wymiaréw
szczeliny

Praxa Tasma malarska - w celu zapewnienia czystych krawedzi
szczeliny,

TYTAN Professional
wykonanej spoiny
TYTAN Professional Remover Srodek do usuwania silikonu

Kostka - narzedzie do wygtadzania
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Zawarto$¢ produktu [ml] Opakowanie llo$¢ sztuk w kartonie S¢ a EURO palecie
310 Kartusz 12 1440

600 Folia 12 1152
Inne pojemnosci dostepne na zamoéwienie.

Normy i standardy

TYTAN INDUSTRY 034 spetnia nizej wymienione standardy:

DIN 18 545-2, klasa E Spoiwa do aplikacji szklarskich. Opis, aplikacja, testowanie

ISO 11600 - F & G - klasa 25 LM Konstrukcje budowlane. Uszczelniacze — Klasyfikacja i wymagania.

Ostrzezenia i zalecenia BHP

Nalezy przestrzegac zwyktych zasad higieny pracy. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Stosowa¢ w miejscach z dobrg wentylacja.
Chroni¢ przed dzieémi.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAC ETYKIETE NA
OPAKOWANIU.

Data sporzadzenia 30.09.2011

Powyzsze dane, zalecenia i wskazdwki opieraja sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze, zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcow. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy
z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewnic sie na wszelkie mozliwe sposoby, wiacznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich warunkach,
o przydatnosci dostarczanych materiatéw dla osiggniecia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosi¢
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatdw.
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